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广州蓝海赛尔智能科技有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。
)

一、使用需知
尊敬的用户，感谢您选择使用蓝海赛尔扬声器系列产品。
蓝海赛尔崇尚创新、品质、品牌战略：以创新为精神，以品质为生命，创造优质产品，打造优秀品牌。
收货检查
打开设备包装箱校验物品，务必检查小部件的包装材料，对照产品装箱清单或者下列项目检查包装箱中的物品：
	高音扬声器（含固定电源线）
	1台

	有线手持控制器
	1台

	36V电源适配器（选配）
	1个（选配）

	使用说明书
	1本

	合格证（已贴于机身）
	1个


安全注意事项
在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。
·清洁和维护前，请停止使用本设备，断开电源。
·请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内，设备发生故障时请联系客服或授权经销商。
·有线手持控制器电源：长时间不使用本机时，应关闭电源开关。
·充电：为手持控制器充电时，建议您用现有的手机充电器以及micro-USB 数据线。
·手持控制器严禁雨淋、浸水。
·请勿拆解或改装控制器、插入异物、浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。
·将设备置于通风、干燥场所下工作，避免过热、潮湿、积灰、远离热源，使设备能够可靠的工作。

二、功能及应用
功能：
·有线手持控制器连接，安全可靠
·内置120秒录音，单曲循环播放
·外插TF卡，支持MP3单曲/循环播放
·直接喊话扩音
·手柄SEG数码管工作状态指示
·功能按键独立操作
·数字功放，效率高，发热少，背景噪声小
·强力磁铁，固定牢靠
·采用优质ABS材料，音质还原度高，失真小
·IP65防水铸造，防水防尘
·取得外观设计专利
·宽电压使用范围，标准12V电源或12V电瓶
应用场景：
产品适合于面包车，皮卡车，农用车，客货车，依维柯，全顺车，商务车等车型，广泛用于汽车广告宣传、森林防火、公检法司、城市管理、工商税务、土地水务、计生监察、农林渔政、民政邮政、种子农药管理宣传等。
三、产品说明
    TF卡MP3音乐播放，豪华送话器扩音讲话，录播一体，可集成多种警笛等功能于一体。
1、高音扬声器
[bookmark: _GoBack]二款扬声器外形与功率有区别，功能、安装、操作相同,使用相同的有线手持控制器。
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有线高音扬声器应与有线手持控制器配合使用，扬声器连接电源并与控制器对码成功后，控制器可以自由控制扬声器工作。
  2、有线手持控制器
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1）电源开关键：短按开机，再按关机。
2）喊话：短按该键，进入喊话模式，再短该键结束喊话。
3）上一曲/音量-：MP3状态模式下，短按可选择上一曲歌曲，长按该键减小输出音量，长按快速减小。
4）播放/暂停：MP3状态下，短按暂停、播放转换。
5）录音：长按（3秒）“录音”键直到显示屏开始读秒开始录音，再次短按该键，结束录音（120秒录音，每次录音前都会自动删除上次所录制的录音文件）。
6）警报音：短按播放警报音，再短按结束播放。
7）话筒口：内置话筒，可用来录音和喊话，保持喊话距离3~5厘米。
8）数码管显示屏：显示工作状态。
9）重复：MP3状态下，短按该键，单曲循环和全部循环切换。
10）下一曲/音量+：MP3状态模式下，短按可选择下一曲歌曲，长按该键增输出音量，长按快速增加。
11）放音：短按该键，循环播放所录制的录音文件。
12）TF卡插口：可播放TF卡的MP3曲目。
13）控制器连接线：连接至高音扬声器的航空插对接头。
四、安装操作
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1、将高音扬声器强磁盘吸到或放到方便可靠的位置上。
2、将有线控制器的航空5芯插头与高音扬声器航空插座凸对准对接并旋紧。未连接手持控制器严禁加电。
3、电源线连接：手动连接处要用绝缘胶布缠紧密封用于防水。
1）电源大于12V（例如2个电瓶），将电源适配器的12V输出与高音扬声器的电源线连接，遵循红正黑负的规则，同时将高音扬声器的电源线与带有夹子线头的电源线延长线接好。
2）如果是单个电瓶或电压小于12V，按红正黑负的规则先将高音扬声器的电源线与带有点烟器头或夹子线头的电源线延长线接好。
4、确认正负极的正确性，按上图插入点烟器或夹紧电池的正负极端子。
注：喇叭接上电源后会一直处于带电状态，如果长时间不用，请断开电源连接线。
五、简易故障排除
	故障现象
	检查内容

	有线手持控制器

	开机后数码管显示不亮或闪一下
	插头接触不良，检查航空插头

	手持控制器显示正常，喇叭不响
	插头接触不良，检查航空插头

	有时控制不到
	插头接触不良，检查航空插头

	
	

	高音扬声器

	喇叭不通电
	1、电源线接头未连接好
2、正负极方向接反
3、点烟器为插紧或夹子线脱落

	喇叭声音断续
	电源线连接松动

	声音大但听不清
	录音时距离太近。录音时嘴巴离控制器话筒口的距离通常是一个拳头的距离



 六、性能参数
1、高音扬声器
  ·供电电压：DC12V
  ·额定功率：
	型号
	LH202Y
	LH203Y

	功率
	100W
	120W


  ·外形尺寸：
	型号
	LH202Y
	LH203Y

	长*宽*高mm
	240*405*200
	275*480*225


  ·音频频响：200-8000Hz
  ·喇叭灵敏度：108±2dB/W/m
  ·阻抗：8欧姆
  ·支架：金属+60mm强磁
  ·材料：工程级ABS
2、有线手持控制器：
·录音时长：＞120秒
·播放格式：MP3、WAV
·频响：±1.5dB@100~8000Hz
·失真：＜3%




售后服务与支持
我司严格执行国家三包政策，并承诺6个月包换新机18个月（含换新期）免费维修。
在保修期内，因人为原因引起损坏及擅自拆机，将不予免费维修。












获取更多信息
消费者服务热线：13688898158
扫描以下二维码，关注官方微信以及产品使用指南。
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关于本手册
手册内所描述的某些特性和功能可能由于产品差异而有区别。因此，本手册中描述的功能、图示与实际产品并非完全一致，请以实际产品为准。
版权所有©广州蓝海赛尔智能科技有限公司保留一切权利。
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

广州蓝海赛尔智能科技有限公司
 Guangzhou Lanhaisaier Intelligent Technology Co.,LTD
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